
KOUPELNOVÉ RADIÁTORY 37

IKARIA RADIUS

DIKR 0732 0500...
DIKR 0732 0600...

DIKR 1212 0500...
DIKR 1212 0600...

DIKR 1772 0500...
DIKR 1772 0600...
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Tepelný výkon dle EN 442.
Chromová povrchová úprava snižuje tepelný výkon až o 30 %.
Příslušenství (str. 63, 64, 65) není součástí dodávky radiátoru.

Typ H/L 
[mm]

Hloubka B  
[mm]

Hmotnost
[kg] 

Objem vody
[l]

Teplotní exponent
[n] 75/65/20°C

Výkon [W]
70/55/20°C 55/45/20°C

Doporučený příkon
lak [W]               chrom [W]

Připojovací 
rozteč [mm]

732/500 89 6,1 2,8 1,235 349 286 186 300 200 446

732/600 102 7,0 3,2 1,235 400 327 213 400 300 546

1212/500 89 10,4 4,7 1,235 593 485 316 600 400 446

1212/600 102 12,0 5,5 1,235 682 558 363 700 500 546

1772/500 89 15,5 7,1 1,235 878 718 467 900 600 446

1772/600 102 17,9 8,2 1,235 1018 833 542 1000 700 546
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 délka [mm] A [mm] X [mm]

 500 111–121 36–46

 600 122–132 26–36
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IKARIA RADIUS

 Materiál ocelové trubky  28 mm / ocelové trubky  22 mm

Připojovací závity  4 × G1/2"

Zkušební přetlak  1,3 MPa

Max. provozní přetlak 1,0 MPa

Max. provozní teplota  110 °C

Počet trubek 14, 24, 36

IKARIA RADIUS 1212 × 600

Možnosti připojení


